济南和仁热力有限公司

轻化热源厂环境信息公开

	基础信息

	单位名称
	济南和仁热力有限公司

轻化热源厂
	生产地址
	济南市历城区大桥路245号

	组织机构代码
	91370102MA3P0A5X4N
	法定代表人
	闫明

	联系方式
	0531-82983996
	产品
	热力的生产和供应

	生产经营和管理服务的主要内容

	    热力生产和供应（有效期限以许可证为准）；提供热力技术开发、咨询、应用及供用热设施建设、维修服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

	企业规模

	济南和仁热力有限公司轻化热源厂位于济南市历城区二环东路以西，清河北路以北，项目区向东150m为二环东路，向南500m为清河北路，交通发达。燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目在现有厂区内建设。

轻化热源厂厂区地势平坦，呈不规则形状，厂区东西最长长度179.7米；南北最短长度53.4米，占地面积13697.5m2，约合20.55亩。厂内现有员工65人，厂区南部封闭式灰渣库，锅炉主厂房位于厂区东部，厂区北部为办公楼及化水车间，厂区建构筑物正南正北方位布置。生产区位于厂区中部，建有汽水换热首站、配电室、主控楼、锅炉房及等主要建筑，依次由东向西排列，呈三列式布置格局。辅助生产区位于厂区西北部，为全封闭储煤场、脱硫塔、上煤系统。生活消防水泵房及储水池建于化水车间内。厂前区位于厂区北部，建有办公大楼。人流、物流大门为正门，位于厂区西南部。

	排污信息

	主要污染物
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

	排放方式
	废气经处理后通过厂内120米烟囱排放
	排放口数量和分布情况
	只有120米烟囱一个排放口

	排放浓度和总量
	二氧化硫排放浓度：1.31mg/m3
氮氧化物排放浓度：35.0mg/m3
颗粒物排放浓度：1.32mg/m3
二氧化硫排放总量：0.0267吨

氮氧化物排放总量：

0.536吨

颗粒物排放总量：

0.0219吨
	执行的污染物排放标准
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值和《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发【2015】98号）

	核定的排放总量
	二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别控制在149吨和68吨之内
	超标情况
	无

	防治污染设施的建设和运行情况

	2台52MW循环流化床锅炉配备优化燃烧+SNCR脱硝设备、炉内喷钙+氧化镁脱硫系统、布袋除尘器+湿式静电除尘器，已完成超低排放改造，仅采暖季运行。

	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目环境影响评价报告书
	环评批复
	许可情况

	济南热力有限公司燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目(轻化热源厂部分)

环境影响报告书
	2016年6月28日

济南市环保局批复

济环报告书【2016】22号
	同意该项目建设

	突发环境事件应急预案

	有，且已备案

	其他应当公开的环境信息

	无


